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Mobil Super 3000 
Formula LD 0W-30

Mobil Super 3000 
Formula P 0W-30

Mobil Super 3000 
Formula R 5W-30

Mobil Super 3000 
Formula VC 0W-20

OPPFYLLER ELLER OVERGÅR KRAVENE TIL:

ACEA C2 C4

API

ANDRE

PRODUSENTGODKJENNELSER:

MB

VW 506 01

PORSCHE

BMW

GM

PEUGEOT/  
CITROEN PSA B71 2312

JLR

ANDRE RN0720 BSO-2AE 0W-20

ANBEFALES I APPLIKAJONER SOM KREVER:

API

ANDRE

EMBALLASJESTØRRELSE:

12x1 LITER 151220 152170 154125 153319

4x4 LITER

20 LITER

208 LITER FAT 151194 150689 153318
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Girolje

Mobil ATF SHC Mobil 1  
Synthetic ATF  Mobil ATF 3309 Mobil Gear Oil FE 

75W

OPPFYLLER ELLER OVERGÅR KRAVENE TIL:

API

JASO 1-A

ANDRE Ford Mercon V Ford WSS-M2C924-A, 
VW TL 52540-A

PRODUSENTGODKJENNELSER:

ZF TE-ML 14B, 16L, 09X

MB 236.8

MAN TYPE Z3/V2

PEUGEOT/  
CITROEN

Peugeot/Citroën-biler 
B71 2310

ANBEFALES I APPLIKAJONER SOM KREVER:

API

GM Dexron IIIH/IIIG/IIE/
IID/II Saturn GM9986195

Ford Mercon

Volvo 97340/97341

ANDRE MAN 339 V1
Audi G-055-025-A2, 
Toyota Type T-IV, VW 
G-055-025-A2

EMBALLASJESTØRRELSE:

12x1 LITER 142100 142099 150274 152351

4x4 LITER

20 LITER 127579 141043 150272 152350

208 LITER FAT 121201 120887 150271
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Mobil ATF 320 Mobil ATF 220 Mobil ATF 200 Mobil ATF 134 FE

OPPFYLLER ELLER OVERGÅR KRAVENE TIL:

API

JASO

ANDRE

PRODUSENTGODKJENNELSER:

ZF TE-ML 14A, 04D, 17C, 
03D TE-ML-04D/11A/14A

MB 236.7 236.2 236.15

MAN 339 Type Z1/339  
Type V1

339 Type Z1/339  
Type V1

ANDRE Voith Turbo  
H55.6335.xx

Voith Turbo  
H55.6335.xx

ANBEFALES I APPLIKAJONER SOM KREVER:

API

GM Dexron III G Dexron II, GM Type A 
Suffix A GM Type A suffix A

Ford Mercon ESR-M2C163-A

Volvo Volvo 97341 Volvo 97340

ANDRE Allison C-4 Caterpillar TO-2, Renk 
Doromat, Allison C-4

EMBALLASJESTØRRELSE:

12x1 LITER 146476 142106 153374

4x4 LITER 146410

20 LITER 146409 127577 143096

208 LITER FAT 146408 121169 121132 153032
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Tilbehør

Mobil Antifreeze 
Advanced

Mobil Antifreeze 
Extra

Mobil Antifreeze 
Ultra Mobil Antifreeze

INNEHOLDER:

GLYSANTIN/BASF G30 G48 G40

VOLKSWAGEN G12 & G12+ G11 G12++
(G13)

PRODUSENTGODKJENNELSER:

Audi/Bentley/Bugatti/
Lamborghini/Seat/ 
Skoda/VW (TL774-D/F); 
DAF (MAT74002); Deutz 
(DQC CB-14); Jaguar 
fra 1999 (VIN 878389); 
MAN (MAN 324 SNF); 
Mercedes Benz 
(MB 325.3); Mini Cooper 
D fra 2007-2010; MTU 
(MTL 5048); Porsche fra 
1996 og 2009; Siemens 
(vindkraft).

Audi/Seat/Skoda/VW 
opptil 1996 (TL774-C); 
BMW (BMW GS94000); 
Deutz (DQC CA-
14); Jenbacher (Ta-
Nr.1000-0201); Liebherr 
(Min. LH-00_COL3A); 
MAN til 11/2011 (MAN 
324 NF); MAN Diesel 
& Turbo (Liste 3.3.7); 
Maybach (MB 325.0); 
Mercedes Benz opptil 
2013 (MB 325.0); MINI 
(BMW GS94000); Rolls-
Royce fra 1998 (BMW 
GS94000); MTU (MTL 
5048); MWM (0199-99-
2091 DE); Opel/Vaux-
hall opptil 2000 (B 040 
0240); Porsche opptil 
1995; Same Deutz Fahr 
Group; Saab (690 1599); 
Smart opptil 2013 (MB 
325.0); Tesla; Volvo 
Truck opptil 2005; Van 
Hool; Zastava

Audi/Bentley/Bugatti/
Lamborghini/Seat/
Skoda/VW opptil 2005 
(TL774-G); Cummins 
(CES 14603); Deutz 
(DQC CC-14); MAN 
opptil 12/2011 (MAN 
324 Si-OAT); Mercedes 
og Smart (MB 325.6), 
Mercedes lastebil (MB 
325.5); Porsche (fra 
2010) 911, Boxster, 
Cayman, Cayenne, 
Panamera

Beskytter ned til  
-36 °C og bidrar til å 
hindre tilfrysing om vin-
teren og overoppheting 
om sommeren. Blandet 
fra konsentrat som  
oppfyller BS6580-2010.

EMBALLASJESTØRRELSE:

12x1 LITER 148924 710363 148926

4x5 LITER 148925 710770 148927

20 LITER 144272 144276 144150

208 LITER FAT 144271 144275 710928 144279
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Mobil Brake Fluid 
DOT 4

Mobil Brake Fluid  
DOT 4 ESP

Mobil Brake Fluid  
DOT 5.1

BESKRIVELSE:

Egnet til alle bremsesyste-
mer med skiver, trommel og 
antiskli som brukes i vanlige 
og høytytende kjøretøyer 
som krever DOT 3- eller DOT 
4-ytelse.

Bremsevæske med lav vis-
kositet designet for moderne 
bilermed ABS og traction 
control system (ESP).Kan 
trygt blandes med andre 
DOT 3- og DOT 4-væsker.

Bremsevæske med høy 
ytelse for bruk i moderne 
kjøretøy medhøy ytelse. 
Minste våte kokepunkt på 
180°C.Kan trygt blandes 
med andre DOT 3- og DOT 
4-væsker.

OPPFYLLER KRAVENE TIL:

FMVSS 116 DOT 4, SAE 
J1704, FMVSS 116 DOT 3, 
SAE J1703 ISO 4925 (Class-
es 3, 4 & 6)

FMVSS 116 DOT 5.1, ISO 
4925, ISO 4925 (Class 3, 4 
& 5.1)

EMBALLASJESTØRRELSE:

12x500 MILLILITER 150906 740149 750156

12x1 LITER 150904

4x5 LITER 150905

208 LITER FAT 144157




