SIKKERHETSDATABLAD .
| samsvar med 1907/2006 vediegg Il og 1272/2008 g\p AROM-DEKOR

(Alle henvisninger til EUs regelverk og direktiver er forkortet til kun nummerbetegnelsen)

Revisjonsdato 2023-01-17
Erstatter blad utstedt 2021-02-03
Versjonsnummer 9.0

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator
Handelsnavn Kaldavfetting Extra

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades
Identifiserte bruksomrader Lgsemiddel

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet
Firma Arom-dekor Kemi AB
Europavigen 1
51291 SEXDREGA

Sverige
Telefon 0320 60500
E-post info@aromdekor.se

1.4. Ngdtelefonnummer
Giftinformasjonen: 22 59 13 00. Dette nummeret er tilgjengelig 24/7.

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Asp. tox. 1, H304
Eye Irrit. 2, H319

Se avsnitt 16
2.2. Merkingselementer
Farepiktogram
Varselord Fare
Faresetninger
H304 Kan vare dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene
H319 Gir alvorlig gyeirritasjon
Sikkerhetssetninger
P101 Dersom det er ngdvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for handen
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn
P280 Benytt vernebriller
P301+P310 VED SVELGING: Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER
P331 IKKE framkall brekning
P501 Innhold og beholder leveres til autoriserte avfallshdndteringsanlegg

Supplerende fareopplysninger
EUHO066 Gjentatt eksponering kan gi tgrr eller sprukket hud.
Inneholder: HYDROKARBONER, C11-C14, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATISKE

2.3. Andre farer
Dette produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert som PBT- eller vPvB-stoff
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AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

Legg merke til at tabellen viser kjente farer for ingrediensene i ren form. Farene reduseres eller elimineres nér disse blandes
eller spes ut, se avsnitt 16d.

Bestanddeler | Klassifisering Konsentrasjon
HYDROKARBONER, C11-C14, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATISKE
EF-nummer: 926-141-6 Asp. tox. 1; EUH066, H304 80-90 %

REACH: 01-2119456620-43

2-BUTOKSYETANOL

CAS-nummer: 111-76-2 Acute Tox. 3, Acute Tox. 4, Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2; H331, [25- <10 %
EF-nummer: 203-905-0 H312, H302, H315, H319
Indeksnummer: 603-014-00-0

PROPYLHEPTANOLETOKSYLAT

CAS-nummer: 160875-66-1 Eye Dam. 1; H318 <3 %
EF-nummer: 605-233-7

(2-METOKSYMETYLETOKSY)-PROPANOL

CAS-nummer: 34590-94-8 <3 %
EF-nummer: 252-104-2
REACH: 01-2119450011-60

Forklaringer til ingrediensene og merkingen er angitt i Avsnitt 16e. Offisielle forkortelser er skrevet med normal stil. Med
kursiv stil angis spesifikasjoner og/eller kompletteringer som har blitt brukt ved beregning av blandingens klassifisering, se
Avsnitt 16b.

Innhold i henhold til 648/2004.

>30% Alifatiske hydrokarboner.

<5% Aromatiske hydrokarboner.

<5% Ikke-ioniske overflateaktive stoffer.

AVSNITT 4: Forstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak
Generelt

Ved den minste tvil eller dersom symptom oppstar, oppsgk lege.
Legg personen i foroverlent sideleie hvis vedkommende er bevisstlgs eller omtaket.
Aldri forlat en skadet person alene. Situasjonen deres kan hurtig forverres, noen ganger flere timer etter forgiftningen.
Ved innanding
Fgr personen som er skadet ut i frisk luft. Gi kunstig andedrett dersom pusten har stanset. Dersom pustingen er
problematisk skal du la opplert personale tilfgre oksygen. La personen som er skadet hvile pa et varmt sted med frisk luft
og oppsgk legehjelp umiddelbart.
Ved gyekontakt
Fjern faste partikler.
Skyll gyet i flere minutter med temperert vann. Vedvarer irritasjonen, oppsgk lege, helst gyespesialist.
Ved hudkontakt
Ta av forurensede kler.
Vask huden med sdpe og vann.
Hvis det forekommer symptomer, oppsgk lege.
Ved svelging
Skyll fgrst munnen ngye med mye vann men SVELG IKKE. Drikk s minst en halv liter vann og kontakt lege. IKKE
fremkall brekninger.
4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Ved innanding
Kan vaere dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
Ved gyekontakt
Irriterer gynene.
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Ved hudkontakt
Kan ved langvarig/gjentatt kontakt gi tgrr hud eller hudsprekker.
Ved svelging
Illebefinnende og brekninger ved fortering.
Risiko for aspirasjon med kjemisk lungebetennelse som konsekvens.
4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig
Symptomatisk behandling.
Ved kontakt med lege, sgrg for a ha etikett eller dette sikkerhetsdatabladet tilgjengelig.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler
Egnet brannslukningsmiddel

Slukkes med vanndamp, pulver, karbondioksid eller alkoholbestandig skum.

Slokkingsmidler som av sikkerhetsmessige grunner ikke skal brukes
Skal ikke slukkes med vann med hgyt trykk.

5.2. Seerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
Brenner med utvikling av rgyk som inneholder skadelige gasser (karbonoksid og karbondioksid), og ved ufullstendig
forbrenning, aldehyder og andre giftige, helseskadelige, irriterende eller miljgskadelige stoffer.

5.3. Rad til brannmannskaper
Beskyttende tiltak med hensyn til andre materialer p& brannstedet.

Ved brann benyttes en dndedrettsmaske.
Bruk heldekkende vernedrakt.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner
Uvedkommende og ubeskyttede personer holdes pé sikker avstand.
Unngad inhalering samt kontakt med hud og gyne.
Bruk anbefalt verneutstyr, se punkt 8.
Merk at det er fare for & gli dersom produktet lekker/sgles.
Sgrg for god ventilasjon.
6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til mil jg
Forhindre utslipp til avlgp, mark eller vassdrag.
6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Sanering av gjentatte eller store utslipp av dette produktet bgr utfgres av folk som arbeider profesjonelt med
dekontaminering.
Sug opp vasken i inert absorpsjonsmiddel f. eks. vermikulitt, samle sammen stoffet og send det til avfallshdndtering.
Rester som etterlates etter sanering er farlig avfall. Kontakt kommunens renholdsetat for mer informasjon. Vis dette
sikkerhetsdatabladet.
6.4. Henvisning til andre avsnitt
Se avsnittene 8 og 13 for personlig verneutstyr og avfallshandtering.

Sikkerhetsdatablad for Kaldavfetting Extra. Side 3 (10)
SDS-ID: 59570



AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering
Hold dette produktet adskilt fra mat og utilgjengelig for barn og kjeledyr.
Arbeid slik at sgl forhindres. Hvis sgl likevel skulle forekomme, skal det umiddelbart tas hand om i henhold til
anvisningene i avsnitt 6 i dette sikkerhetsdatabladet.
Apen ild, varme gjenstander, gnister eller andre antennelseskilder ma ikke vere til stede i omgivelsene der dette produktet
héndteres.
Dampen skal ikke inhaleres og unngé kontakt med hud, gyne og kler.
Bruk anbefalt verneutstyr, se punkt 8.
Ikke spis, drikk og rgyk i rom hvor dette produktet hindteres.
Vask hendene etter hindtering av produktet.
Ta av nedsprutede kler.
Tilsglte kleer ma vaskes fgr de brukes pa nytt.
Iverksett passende tekniske kontroller hvis ngdvendig, se avsnitt 8.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter
Dette produktet skal oppbevares utilgjengelig for smé barn og godt adskilt fra neringsmidler, nytelsesmidler og dyrefor.
Produktet ska oppbevares slik at risiko for menneskers helse eller miljget forebygges. Unnga kontakt med mennesker og
dyr og slipp ikke ut produktet i et sdrbart miljg.
Ma ikke oppbevares sammen med naringsmidler, drikkevarer eller dyrefor og fra redskaper eller overflater som har
kontakt med disse.
Bruk alltid forseglede og tydelig merkede forpakninger.
Skal ikke lagres over normal romtemperatur.
Oppbevares pa godt ventilert og lst sted.
Ma ikke oppbevares i nerheten av inkompatible materialer (se avsnitt 10.5).

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)
Se identifisert bruk i avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametrer

8.1.1 Nasjonale grenseverdier

Dekaner og andre hgyere alifatiske hydrokarboner
Norge (FOR-2018-08-21-1255)

Nivégrenseverdi 40 ppm / 275 mg/m®

2-BUTOKSYETANOL
Norge (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

Nivégrenseverdi 10 ppm / 50 mg/m3
Anm. H,E

(2-METOKSYMETYLETOKSY)-PROPANOL
Norge (Forskrift om tiltaks- og grenseverdier)

Nivégrenseverdi 50 ppm / 300 mg/m®
Anm. H,E

Forklaringer til forkortelser er angitt i Avsnitt 16b
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DNEL
(2-METOKSYMETYLETOKSY)-PROPANOL

Eksponeringstype Eksponeringsvei Verdi

Forbrukere Kroniske Innanding 37,2 mg/m3
Systemiske

Arbeidstaker Kroniske Dermal 283 mg/kg bw
Systemiske

Arbeidstaker Kroniske Innanding 308 mg/m*
Systemiske

Forbrukere Kroniske Oral 36 mg/kg bw
Systemiske

Forbrukere Kroniske Dermal 121 mg/kg bw
Systemiske

PNEC
(2-METOKSYMETYLETOKSY)-PROPANOL

Miljgvernmal PNEC-verdi

Ferskvann 19 mg/L

Ferskvannssediment 190 mg/kg dw

Sjgvann 1,9 mg/L

Sjgvannssediment 7,02 mg/kg dw

Mikroorganismer i kloakkrenseanlegg 4168 mg/L

Jord (jordbruk) 2,74 mg/kg dw

Periodisk 190 mg/L

8.2. Eksponeringskontroll
Farene produktet eller dets deler utgjgr ma evalueres i den oppgavespesifikke risikovurderingen, i samsvar med den
gjeldende arbeidsmiljglovgivningen. Risikovurderingen skal evalueres regelmessig og oppdateres hvis ngdvendig.

8.2.1 Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak
Ventilasjonen pa arbeidsplassen ma sikre en luftkvalitet som oppfyller kravene i den gjeldende arbeidsmiljglovgivningen.
Lokal avtrekksventilasjon skal brukes for & fjerne luftbarne smittekilder.
En mulighet til 4 skylle gynene skal vare tilgjengelig pa arbeidsplassen.

Vern av gyne/ansikt
Bruk tettsluttende vernebriller i henhold til standard EN166.
Dyebeskyttelse bgr anvendes ved risiko for direkte kontakt eller sprut.

Hudvern
Bruk egnede vernekler ved behov.
Bruk vernehansker som oppfyller normen EN374 ved risiko for direkte kontakt.
Den best egnede vernehansken bgr velges i samrad med hanskeleverandgren, ved a ta i betraktning risikovurderingen for
den spesifikke oppgavene og egenskapene til de kjemikaliene som er involvert. Var oppmerksom pa at materialets
gjennombruddstid pavirker av eksponeringens varighet, temperaturforhold, abrasjon og lignende.
Ved kontinuerlig kontakt, bruk hansker med minste gjennombruddstid pa minst 240 minutter, men helst over 480
minutter.

Andedrettsvern
Bruk egnet &ndredrettsvern ved utilstrekkelig ventilasjon.
Det best egnede dndedrettsvern-utstyret bgr velges i samrad med den oppnevnte sikkerhetsansvarlige, ved & ta i
betraktning risikovurderingen for den spesifikke oppgaven.
Basert pa produktets fysiske og kjemiske egenskaper, anbefales fglgende filtertype(s) og/eller filterkombinasjon(er):.
-A.

8.2.3 Begrensning og overvaking av miljgeksponeringen
Arbeid med produktet bgr skje slik at produktet ikke kommer ut i avlgp, vassdrag, mark og luft.
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AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og k jemiske egenskaper

a) Fysisk tilstand vaske
Form: vaske
b) Farge Ikke angitt
c) Lukt Ikke angitt
d) Smeltepunkt/frysepunkt Ikke angitt
e) Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeomréde Ikke angitt
f) Antennelighet Ikke angitt
g) Nedre og gvre eksplosjonsgrense Ikke angitt
h) Flammepunkt 80,0 °C
1) Selvantennelsestemperatur Ikke angitt
j) Spaltingstemperatur Ikke angitt
k) pH Ikke angitt
1) Kinematisk viskositet Ikke angitt
m) Lgselighet Vannlgselighet Ulgselig
n) Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk verdi) Ikke angitt
0) Damptrykk Ikke angitt
p) Tetthet og/eller relativ tetthet Ikke angitt
q) Relativ damptetthet Ikke angitt
r) Partikkelegenskaper Ikke angitt

9.2. Andre opplysninger
9.2.1. Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser

Ikke angitt
9.2.2. Andre sikkerhetsk jennetegn
Ikke angitt

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produktet inneholder ingen stoffer som kan forarsake farlige reaksjoner under normale handterings- og bruksforhold.
10.2. K jemisk stabilitet

Produktet er stabilt under normale lagrings- og bruksforhold.
10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Ingen farlige reaksjoner kjent under normale bruksforhold.
10.4. Forhold som skal unngas

Unngé oppvarming, gnister og apne flammer.
10.5. Uforenlige materialer

Unnga kontakt med syrer og oksidasjonsmidler.
10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Ingen ved normale forhold.

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
Ved brekninger er det risiko for at produktet kommer ned i lungene, som da kan fgre til kjemisk lungebetennelse.
AKutt giftighet
Produktet er ikke klassifisert som akutt toksisk.
HYDROKARBONER, C11-C14, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATISKE
LD50 kanin 24h: > 5000 mg/kg Dermalt
LD50 rotte 24h: > 5000 mg/kg Oral
LD50 rotte 4h: > 20 mg/l Innanding
2-BUTOKSYETANOL

ATE : 1200 mg/kg bw Oral
ATE : 3 mg/L Inndnding
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(2-METOKSYMETYLETOKSY)-PROPANOL

LD50 kanin 24h: > 19000 mg/kg Dermalt

LD50 rotte 24h: 5130 mg/kg Oral

LC50 rotte 7h: > 1.667 mg/l Inndnding
Hudetsing/hudirritasjon

Produktet er ikke klassifisert som etsende eller irriterende pa huden.

Kan ved langvarig/gjentatt kontakt gi tgrr hud eller hudsprekker.
Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon

Kontakt med gynene kan forarsake svie eller irritasjon.
Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt

Produktet er ikke klassifisert som sensibiliserende.

Arvestoffskadelig virkning pa k jennsceller
Produktet er ikke klassifisert som mutagent.

Kreftframkallende egenskaper
Produktet er ikke klassifisert som kreftframkallende.

Reproduks jonstoksisitet
Produktet er ikke klassifisert som et reproduktivt toksin.

STOT — enkelteksponering
Produktet er ikke klassifisert vedrgrende spesifikk organtoksisitet etter én gangs eksponering.

STOT — gjentatt eksponering
Produktet er ikke klassifisert vedrgrende spesifikk organtoksisitet etter gjentatt eksponering.
Langvarig eller gjentatt inndnding av lgsemidler kan forarsake hodepine, svimmelhet, trgtthet og eventuelt skader pa
sentralnervesystemet.
Aspirasjonsfare
Vear oppmerksom pa risiko for andedrett dersom brekninger oppstar.
Produktet kan vere dgdelig ved fortering dersom det kommer ned i luftveiene.
11.2 Opplysninger om andre farer
11.2.1. Hormonforstyrrende egenskaper
Ingen informasjon tilgjengelig.
11.2.2. Andre opplysninger
Ikke angitt.

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

12.1. Giftighet
Produktet skal ikke merkes som miljgfarlig. Det er likevel ikke utelukket at store utslipp, eller gjentatte mindre utslipp,
kan ha en skadelig innvirkning pa miljget.
Forhindre utslipp i mark, vann og avlgp.

HYDROKARBONER, C11-C14, N-ALKANER, ISOALKANER, SYKLISKE, <2% AROMATISKE
NOEC Stor dafnie (Daphnia magna) 21d: 0.097 mg/1
LLO regnbuegrret (Oncorhynchus mykiss) 96h: 1000 mg/1
ELO Stor dafnie (Daphnia magna) 48h: 1000 mg/1
EL50 Stor dafnie (Daphnia magna) 48h: 22 mg/1
ELS50 Alger 72h: 100 mg/1

(2-METOKSYMETYLETOKSY)-PROPANOL
LC50 elrits (Pimephales promelas) 96h: > 10000 mg/1
LC50 Stor dafnie (Daphnia magna) 48h: 5000 mg/L
EC50 Stor dafnie (Daphnia magna) 48 h: > 1919 mg/1
LC50 Fisk 96h: > 150 mg/L.
NOEC Stor dafnie (Daphnia magna) 21d: 0.5 mg/L
EC50 Alger (Pseudokirchneriella subcapitata) 96h: 969 mg/L
EC10 Pseudomonasbakterier (Pseudomonas putida) 18 h: 4168 mg/L
LC50 guppy (miljonfisk) (Poecilia reticulata) 96h: > 1000 mg/L
LC50 Fisk 4d: 1 g/LL

12.2. Persistens og nedbrytbarhet
Produktet er nedbrytbart i naturen.
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12.3. Bioakkumuleringsevne

Dette produktet eller noen av ingrediensene kan muligens akkumuleres i miljget.
12.4. Mobilitet i jord

Produktet er ikke Igselig i vann.

Stoffet eller bestanddel i produktet er bundet til humusstoffer i jord, hvor det deretter bundet i lang tid.
12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Dette produktet inneholder ingen stoffer som er vurdert som PBT- eller vPvB-stoff.
12.6. Hormonforstyrrende egenskaper

Ingen informasjon tilgjengelig.
12.7. Andre skadevirkninger

Hinner som dannes pa vann, kan pévirke oksygentransporten og skade organismer.

Petroleumsprodukter kan skade isolasjonsevnen hos pels og fjer, noe som innebarer at sjgfugler og marine pattedyr
risikerer & fryse ihjel.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
Avfallshandtering for produktet

Kassert produkt skal handteres som farlig avfall i henhold til de gjeldende forskriftene.

Pakninger som ikke er helt tgmt, kan inneholde rester av farlige stoffer, og skal derfor handteres som farlig avfall i

henhold til det ovenstdende. Pakninger som er helt tgmt, kan disponeres til materialgjenvinning.

Ma ikke kastes i husholdningsavfallet.

Forhindre utslipp i avlgp.

Se direktiv 2008/98/EF om avfall. Overhold nasjonale eller regionale bestemmelser om avfallshandtering.
Klassifisering i henhold til 2008/98/EF

Anbefalt avfallskode: 14 06 03 Andre Igsemidler og Igsemiddelblandinger

AVSNITT 14: Transportopplysninger
Dersom ikke annet angis gjelder opplysninger for hvert av transportmidlene: IMDG (sjgfart), ADR (veitransport), RID
(jernbanetransport), [CAO/TATA (luftfart).

14.1. FN-nummer eller ID-nummer
Ikke klassifisert som farlig gods

14.2. FN-forsendelsesnavn
Ikke aktuelt

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke aktuelt

14.4. Emballasjegruppe
Ikke aktuelt

14.5. Miljgfarer
Ikke aktuelt

14.6. Seerlige forsiktighetsregler ved bruk
Ikke aktuelt

14.7. Sjgtransport i bulk i henhold til IMO-instrumenter
Ikke aktuelt

14.8 Annen transportinformasjon
Ikke aktuelt
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AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1. Seerlige bestemmelser/szerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen
Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) 19.05 2015 nr. 541, med endringer.
Deklarasjonsnummer: 617011

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet
Vurdering og kjemikaliesikkerhetsrapport i henhold til 1907/2006 Vedlegg I er enna ikke utfgrt.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

16a. Informasjon om hvilke endringer som er utfgrt siden den forrige versjonen

Revisjoner av dette dokumentet

Tidligere versjoner

2021-02-03 Endringer i seksjon 1, 3,6, 7, 8, 10, 11, 12.

16b. Forklaring av forkortelsene i sikkerhetsdatabladet

Fulltekst for koder for fareklasse og kategori er nevnt i Avsnitt 3

Asp.tox. 1  Aspirasjonsfare, farekategori 1 - Asp. tox. 1, H304 - Kan vaere dgdelig ved svelging om det kommer ned i
luftveiene

Acute Tox. 3 Akutt giftighet (ved inndnding), farekategori 3 - Acute Tox. 3, H331 - Giftig ved innanding

Acute Tox. 4 Akutt giftighet (ved svelging), farekategori 4 - Acute Tox. 4, H302 - Farlig ved svelging

Skin Irrit. 2 Etsende/irriterende for huden, farekategori 2 - Skin Irrit. 2, H315 - Irriterer huden

Eye Irrit. 2 Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon, farekategori 2 - Eye Irrit. 2, H319 - Gir alvorlig gyeirritasjon

Eye Dam. 1  Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon, farekategori 1 - Eye Dam. 1, H318 - Gir alvorlig gyeskade

Forklaringer til forkortelser i avsnitt 8
Norge

H Kjemikalier som kan tas opp gjennom huden
E EU har en veiledende grenseverdi for stoffet

Forklaringer til forkortelser i avsnitt 14

ADR  Europeisk avtale vedrgrende internasjonal transport av farlig gods pa vei

RID  Reglementet for internasjonal transport av farlig gods med tog

IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, Den internasjonale organisasjonen for sivil luftfart (ICAO, 999
University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)

IATA Den internasjonale lufttransportforeningen

16c¢. Kildene til de viktigste data brukt ved utarbeidingen av sikkerhetsdatabladet

Datakilder

Primzrdata for beregning av farene har fgrst og fremst blitt hentet fra den offisielle europeiske klassifikasjonslisten,
1272/2008 Vedlegg I , oppdatert til 2023-01-17.

Der slike oppgaver mangler,ble det i andre hand brukt den dokumentasjonen som ligger til grunn for den offisielle
klassifiseringen, f.eks. IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hand ble informasjonen fra
ansette internasjonale kjemikalieforetak brukt, og i fjerde fra annen tilgjengelig informasjon, f.eks. fra andre leverandgrers
sikkerhetsdatablader eller fra ideelle organisasjoner, der en ekspertbedgmmelsen har blitt foretatt av kildens troverdighet. Hvis
pélitelig informasjon ikke finnes til tross for dette, har farene blitt bedgmt av ekspertise pa grunnlag av kjente farer fra
lignende stoffer, der prinsippene i 1907/2006 og 1272/2008 har blitt fulgt.

Fulltekst for forskrifter som er nevnt i dette sikkerhetsdatabladet

1907/2006 EUROPAPARLAMENTS- OG RADSFORORDNING (EF) nr. 1907/2006 av 18. desember
2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier
(REACH), om opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrd, om endring av direktiv 1999/45/EF
og om oppheving av rddsforordning (E@F) nr. 793/93 og kommisjonsforordning (EF) nr.
1488/94 samt radsdirektiv 76/769/E@QF og kommisjonsdirektiv 91/155/EQF, 93/67/EQDF,
93/105/EF og 2000/21/EF

1272/2008 EUROPAPARLAMENTS- OG RADSFORORDNING (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember
2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og blandinger, om endring og
oppheving av direktiv 67/548/EQF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr.
1907/2006

648/2004 EUROPAPARLAMENTS- OG RADSFORORDNING (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004 om
vaske- og rengjgringsmidler
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samt smitterisikogrupper for biologiske faktorer (forskrift om tiltaks- og grenseverdier)
2008/98/EF Europaparlaments- og radsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om
opphevelse av visse direktiver

16d. Metoder for a evaluere opplysningene det blir henvist til i 1272/2008 Artikkel 9 som brukes ved klassifiseringen
Beregningen av farene med denne blandingen er gjort som en samveid bedgmmelse med hjelp av en ekspertbedgmmelse i
samsvar med 1272/2008 Vedlegg I, der all tilgjengelig informasjon som kan ha betydning for & fastsette farene med
blandingen veies sammen, og i samsvar med 1907/2006 Vedlegg XI .

16e. En liste over relevante fareangivelser og sikkerhetssetninger

Fulltekst for faresetninger i henhold til GHS/CLP er nevnt under avsnitt 3

EUHO066 Gjentatt eksponering kan gi tgrr eller sprukket hud

H304 Kan vare dgdelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene

H331 Giftig ved innanding

H312 Farlig ved hudkontakt

H302 Farlig ved svelging

H315 Irriterer huden

H319 Gir alvorlig gyeirritasjon

H318 Gir alvorlig gyeskade

16f. Rad om passende opplaering for ansatte for a beskytte menneskers helse og miljget
Advarsel om feil bruk

Dette produktet kan forérsake skader ved feil bruk. Produsenten, distributgren eller leverandgren er ikke ansvarlig for skader
som skyldes annen bruk enn den som produktet er ment for.
Annen relevant informasjon
Ikke indikert
Informasjon om dokumentet
Dette sikkerhetsdatabladet er produsert og kontrollert av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8,
I ( SE-582 20 Linkoping, Sverige, www.kemrisk.se
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