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SIKKERHETSDATABLAD
LM2 GREASE

|AVSNI1'I' 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

1.1. Produktidentifikator
Produktnavn LM2 GREASE

Produktnummer XMGO003, XMG030, XMG125, XMG500, XMG070, QHL500

1.2. Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades

Identifiserte bruksomréder Smarefett.

1.3. Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet

Leverander TETROSYL LIMITED
Bury
Lancashire
England
BL9 7TNY
0161 764 5981
0161 797 5899
info@tetrosyl.com

Produsent TETROSYL LIMITED
Bury
Lancashire
England
BL9 7NY
0161 764 5981
0161 797 5899
info@tetrosyl.com

1.4. Nagdtelefonnummer

Nadtelefon +44 (0)161 764 5981

Ngdtelefonnummer Giftinformasjonen : 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon

2.1. Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering (EC 1272/2008)

Fysiske farer Ikke Klassifisert
Helsefarer Ikke Klassifisert
Miljgfarer Ikke Klassifisert

2.2. Merkingselementer

Faresetning NC Ikke Klassifisert

Sikkerhetssetninger P101 Dersom det er ngdvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for handen.
P102 Oppbevares utilgjengelig for barn.

2.3. Andre farer

17



Revisjonsdato: 07.04.2022

Revisjon: 12 Erstatter dato: 25.01.2022

LM2 GREASE

Dette stoffet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB i henhold til gjeldende EQS kriterier.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler

3.2. Stoffblandinger

DISTILLATES, HYDROTREATED HEAVY PARAFFINIC 30-<60%
<3% DMSO EXTRACT (IP 346)

CAS nummer: 64742-54-7

EC nummer: 265-157-1 REACH registrerings nummer: 01-
2119484627-25-0000

Klassifisering
Asp. Tox. 1 - H304

Fullstendig tekst for alle faresetningene vises i avsnitt 16.

AVSNITT 4: Farstehjelpstiltak

4.1. Beskrivelse av farstehjelpstiltak

Generell informasjon

Innanding

Svelging
Hudkontakt

Jyekontakt

Gi medisinsk tilsyn om ubehaget vedvarer. Flytt bergrt person vekk fra forurensningskilden.
Flytt bergrt person ut i frisk luft og hold ham varm og i ro i en behagelig posisjon for pusting.

Ved innanding av sprut/take, fortsett som falger. Flytt bergrt person ut i frisk luft og hold ham
varm og i ro i en behagelig posisjon for pusting.

Kontakt lege hvis sterre mengder er svelget. Skyll munnen grundig med vann.

Fjern tilsglte kleer umiddelbart og vask med sape og vann. Sgk lege om irritasjonen vedvarer
etter vask.

Skyll umiddelbart med mye vann. Fjern eventuelle kontaktlinser og apne gynene vidt. Fortsett
a skylle i minst 15 minutter. Ikke gni i gyet.

4.2. De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede

Generell informasjon

Innanding

Svelging

Hudkontakt

Jyekontakt

De beskrevne symptomenes alvorlighetsgrad vil variere avhengig av konsentrasjon og
eksponeringens lengde. Effektene kan bli forsinket. Hold berart person under observasjon.

Kan forarsake astmaliknende kortpustethet. Damper kan forarsake hodepine, utmattethet,
svimmelhet og kvalme.

Kan gi ubehag ved svelging. Kan forarsake magesmerter eller oppkast. Kan forarsake
kvalme, hodepine, svimmelhet og forgiftning.

Langvarig eller gjentatt hudkontakt kan forarsake irritasjon, red hud og dermatitt. Allergiske
utslett.

Kan forarsake midlertidig irritasjon i gynene.

4.3. Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nedvendig

Anmerkninger for lege

Ingen spesielle anbefalinger. Er man usikker, sgrg for medisinsk tilsyn umiddelbart.

AVSNITT 5: Brannslokkingstiltak

5.1. Slokkingsmidler

Passende slokkemiddel

Ikke brukbart slokkemiddel

Slokk med fglgende midler: Skum, karbondioksid eller pulver. Bruk brannslukningsutstyr
egnet for den omgivende brannen.

Ikke bruk vannstrale som slokkemiddel, da denne vil spre brannen.

5.2. Seerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen
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Spesielle farer Ved brann dannes: Karbonmonoksid (CO). Karbondioksid (CO2). Ingen uvanlig brann- eller
eksplosjonsfare angitt.

Farlige forbrenningsprodukter Termisk nedbryting eller forbrenning kan frigjere karbonoksider og andre giftige gasser eller
damper. Karbonoksider.

5.3. Rad til brannmannskaper

Spesielt verneutstyr for Forlat faresonen umiddelbart.
brannmenn

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

6.1. Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nadrutiner

Personlige forholdsregler Felg forholdsreglene som er beskrevet i dette sikkerhetsdatabladet. Unngéa innanding av
damper. Unngéa kontakt med @ynene og langvarig hudkontakt. Sarg for tilstrekkelig
ventilasjon. Ved sgl: Veer oppmerksom pa glatte gulv og overflater.

6.2. Forsiktighetsregler med hensyn til miljg

Miljgmessige forholdsregler =~ Unnga utslipp i avlgp eller vassdrag eller pa bakken. Samle og bli kvitt sglt materiale som
angitt i avsnitt 13.

6.3. Metoder og materialer for oppsamling og rensing

Metoder for opprensing Stopp lekkasje hvis mulig uten risiko. Fjern alle antenningskilder. Ingen reyking, gnister, apen
ild eller andre tennkilder i neerheten av sglt materiale. Sgrg for tilstrekkelig ventilasjon. Sgrg
for tilstrekkelig ventilasjon. Begrens sglt materiale med sand, jord eller annet egnet ikke
brennbart materiale. Unngé at sglt materiale eller avrenning kommer i avlgp, kloakk eller
vassdrag. Selt materiale suges opp med ikke brennbart, absorberende materiale. Samle inn
og plasser i passende avfallsbeholdere og lukk forsvarlig.

6.4. Henvisning til andre avsnitt

Referanse til andre avsnitt Bruk verneklaer som beskrevet i avsnitt 8 i dette sikkerhetsdatabladet. Samle og bli kvitt sglt
materiale som angitt i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Handtering og lagring

7.1. Forsiktighetsregler for sikker handtering

Forholdsregler ved bruk Gode prosedyrer for personlig hygiene bgr iverksettes. Vask hender og andre forurensede
omrader av kroppen med sape og vann far arbeidsplassen forlates. Det ma ikke spises,
drikkes eller raykes under bruk. Unnga takedannelse. Sarg for tilstrekkelig ventilasjon. Unnga
kontakt med huden og gynene. Olje skal alltid fiernes hurtig med sape og vann eller
hudrensemiddel. Bruk ikke Igsningsmidler. Bruk ikke oljekontaminerte klzer eller sko, og legg
aldri oljete kluter i lommene.

7.2. Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Forholdsregler ved lagring Hold beholderne oppreist. Oppbevares i tett lukket originalemballasje.

7.3. Seerlig(e) sluttanvendelse(r)

Spesiell(e) sluttbruker(e) De identifiserte bruksomradene for dette produktet er beskrevet i avsnitt 1.2.

|AVSNI1'I' 8: Eksponeringskontroll/personlig verneutstyr

8.1. Kontrollparametere

Tiltaks- og grenseverdier

Ingen tiltaks- eller grenseverdi er gitt for stoffet(ene).

8.2. Eksponeringskontroll
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Verneutstyr
Egnet prosessregulering

@ye-/ansiktsbeskyttelse

Handbeskyttelse

Annen beskyttelse av hud og
kropp

Hygienetiltak

Andedrettsvern
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Sarg for tilstrekkelig ventilasjon. Unngéa innanding av damper. laktta eventuelle tiltaks- og
grenseverdier for produktet eller ingrediensene.

Vernebriller i samsvar med godkjente standarder skal anvendes hvis en risikovurdering
indikerer at gyekontakt er mulig. Med mindre vurdering tilsier at en hgyere grad av beskyttelse
er ngdvendig, skal fglgende beskyttelse brukes: Tettsittende vernebriller.

Kjemisk bestandige, ugjennomtrengelige hansker i samsvar med en godkjent standard skal
brukes hvis en risikovurdering indikerer at hudkontakt er mulig. Det anbefales at hanskene er
laget av fglgende materialer: Nitrilgummi. Det bgr bemerkes at veeske kan trenge gjennom
hanskene. Hyppige bytter er anbefalt.

Bruk hensiktsmessige verneklaer som beskyttelse mot sprut eller sgl.

Vask tilsglte arbeidskleer far de brukes igjen. Vask omgéende med sape og vann om hud blir
tilsalt.

Ingen spesielle anbefalinger.

|AVSNI'I'I' 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

9.1. Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

Utseende
Farge

Lukt
Luktterskel
pH
Smeltepunkt

Begynnende kokepunkt og
omrade

Flammepunkt
Fordampningshastighet

@verste/laveste antennelses-
eller eksplosjonsgrense

Damptrykk

Damptetthet

Relativ tetthet
Oppleslighet(er)
Fordelingskoeffisient
Selvantennelsestemperatur
Dekomponeringstemperatur

Viskositet

Fett.
Lysebrun.
Karakteristisk.
Ikke fastslatt.
Ikke fastslatt.
Ikke fastslatt.

>250°C @ 1013 hPa

>150°C
Ikke fastslatt.

Ikke fastslatt.

Ikke fastslatt.

Ikke fastslatt.
0.900g/cm* @ 20°C
Uopplaselig i vann.
Ikke fastslatt.

Ikke fastslatt.

Ikke fastslatt.

>30,000 mm?/s @ 20°C >20.5 mm?/s @ 40°C
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Eksplosive egenskaper Ikke ansett a veere eksplosiv

Eksplosiv under pavirkning av lkke ansett & veere eksplosiv
flamme

Oksiderende egenskaper Fyller ikke kriteriene til klassifisering som oksiderende.

9.2. Andre opplysninger

Annen informasjon Ingen.

Erstatter dato: 25.01.2022

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Reaktivitet Det er ingen kjente reaktivitetsfarer tilknyttet dette produktet.

10.2. Kjemisk stabilitet

Stabilitet Ingen spesielle stabilitetsbekymringer.

10.3. Risiko for farlige reaksjoner

Mulige farlige reaksjoner Ikke anvendelig.

10.4. Forhold som skal unngas

Betingelser som bgr unngads  Det er ingen kjente betingelser som lett kan resultere i en farlig situasjon.

10.5. Uforenlige materialer

Materialer som bgr unngas Ingen bestemt materiale eller gruppe av materialer vil trolig reagere med
produsere en farlig situasjon.

10.6. Farlige nedbrytingsprodukter

Farlige nedbrytningsprodukter Dekomponeres ikke, brukt og lagret som anbefalt.

produktet og

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger

11.1. Opplysninger om toksikologiske virkninger

Toksikologiske effekter Det foreligger ingen informasjoner.

Svelging Kan gi ubehag ved svelging.

Hudkontakt Langvarig og gjentatt kontakt kan forarsake radhet og irritasjon.
Dyekontakt Kan forarsake midlertidig irritasjon i gynene.

AVSNITT 12: Gkologiske opplysninger

Miljgforurensning Ikke ansett som miljgfarlig.
12.1. Giftighet

Farlig for vannmiljget — akutt,

Akutt giftighet - fisk Ikke tilgjengelig.

Akutt giftighet - virvellese dyr Ikke tilgjengelig.

12.2. Persistens og nedbrytbarhet

Persistens og nedbrytbar Det finnes ingen data om produktets nedbrytbarhet.

12.3. Bioakkumuleringsevne

Bioakkumulativt potensiale Ingen data tilgjengelig om bioakkumulering.
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Fordelingskoeffisient Ikke fastslatt.

12.4. Mobilitet i jord

Mobilitet Uopplgselig i vann.
Adsorpsjons- Ikke tilgjengelig.
/desorbsjonskoeffisient

12.5. Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

Revisjon: 12

LM2 GREASE

Erstatter dato: 25.01.2022

Resultater av PBT og vPvB Dette stoffet er ikke klassifisert som PBT eller vPvB i henhold til gjeldende EQS kriterier.

bedgmming

12.6. Andre skadevirkninger

Andre skadelige effekter Ikke tilgjengelig.

AVSNITT 13: Sluttbehandling

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Generell informasjon Avfall er klassifisert som farlig avfall. Bli kvitt avfallet til autorisert avfallsplass i henhold fil
kravene fra lokal avfallsmyndighet.

Avfallsmetoder Bekreft deponeringsmetodene med miljgingenigren og lokale forskrifter.

AVSNITT 14: Transportopplysninger

Generelt Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA,

ADR/RID)

14.1. FN-nummer

Ikke anvendelig.

14.2. FN-forsendelsesnavn

Ikke anvendelig.

14.3. Transportfareklasse(r)

Ingen faremerking for transport kreves.

14.4. Emballasjegruppe

Ikke anvendelig.

14.5. Miljofarer

Miljgfarlig stoff/Marin Forurensning
Nei.

14.6. Saerlige forsiktighetsregler ved bruk

Ikke anvendelig.

14.7. Bulktransport i henhold til vedlegg Il til MARPOL 73/78 og IBC-regelverket

Bulktransport i henhold til Ikke anvendelig.

Annex Il av MARPOL 73/78
og IBC Koden

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

156.1. Seerlige bestemmelser/seerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen.

Nasjonale forskrifter FOR-2011-12-06-1358 Forskrift om tiltaksverdier og grenseverdier
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EU lovgivning Forordning (EF) nr. 1907/2006 fra Europaparlamentet og Radet av 18. desember 2006 om
registrering, vurdering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) (med endringer).
Forordning (EF) nr. 1272/2008 fra Europaparlamentet og Radet av 16. desember 2008 om
klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (med endringer).
Europaparlaments- og Radsforordning (EF) nr. 648/2004 av 31. mars 2004
om vaske - og rengjgringsmidler (endret ved).

15.2. Vurdering av kjemikaliesikkerhet

Ingen kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utfart.

AVSNITT 16: Andre opplysninger

Revisjonskommentarer NOTAT: Linjer innenfor margen indikerer vesentlige endringer fra forrige revisjon.
Utstedt av Regulatory Department

Revisjonsdato 07.04.2022

Revisjon 12

Erstatter dato 25.01.2022

SDS nummer 31597

SDS status Godkjent.

Fullstendig faremerking H304 Kan veere dadelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
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