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BRAKLUBE PLUS PRO

CRC Braklube Plus Pro kombinerer den høye kvaliteten på CRC Braklube Pro med et kreativt 
doseringssystem som gjør det enkelt å bruke dette førsteklasses bremsefettet uten søl og uten at 
noe går til spille. CRC Braklube Plus Pro er ideelt for smøring av bevegelige deler på bremser og 
trommelbremsesystemer ved montering eller ombygging.

DET MEST AVANSERTE SYSTEMET FOR FORDELING AV BRAKLUBE PRO

FØRSTEKLASSES BREMSEFETT

• God balansert viskositet: renner ikke og drypper ikke av, selv 
ikke ved høy temperatur

• Gir bremseklossene og bremsene lengre levetid

• Hindrer at bremsene knirker

• Utmerket vann- og varmemotstand (opp til 240 °C)

• Motvirker korrosjon

• Fungerer med alle materialene i bremseområdet

• Uten metaller eller partikler (passer til ABS- og 
aluminiumsbremsekalipere)

• Børste følger med hver boks: gjør påføringen enkel på større flater

• Kreativt doseringssystem: velg ønsket dose for økonomisk bruk

• Påføringsbørste (inkludert): bruk med børste for større flater, 
bruk uten børste ved detaljert påføring

• Kan brukes uansett vinkel: enkelt å nå vanskelige områder

• Beskyttelseshette

• Kreativt doseringssystem: det blir ikke noen rester igjen i boksen
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TEST: Braklube Plus Pro og to andre typer bremsefett ble smurt på en metallplate. Platen ble 
deretter plassert vertikalt og oppvarmet til 240 °C for å simulere bruken av bremser.

RESULTAT: CRC Braklube Plus Pro begynner ikke å renne eller dryppe av. Sammenliknet med 
konkurrerende typer bremsefett motstår CRC Braklube Plus Pro de høye temperaturene mye bedre 
og gir langvarig smøring og beskyttelse for maksimal bremsevirkning og minimal slitasje.

SE HELE  
TESTEN HER.

VI HAR TATT TESTEN: 
CRC Braklube Pro gir best viskositet!

DET FULLSTENDIGE PRO-UTVALGET

TEKNISKE DATA:
NLGI-klasse: 2

Dråpepunkt (ASTM D 2265): Drypper ikke

Bearbeidet penetrasjon (ASTM D 217): 275 til 290 1/10 mm

SKF Emcor-test IP 220/85: Korrosjonsklasse 0/0

Type basisolje: Halvsyntetisk

Basisoljens viskositet ved 40 °C (ASTM D 445): Ca. 375 mm²/s

Basisoljens viskositet ved 100 °C (ASTM D 445): Ca. 32 mm²/s

4-kuletest, sveisebelastning (DIN 51 350-04): 2200 N

Tetthet ved 25 °C (DIN 51 757): 0,9 g / ml

CRC BRAKLUBE PRO 
AEROSOL 250 ML
Braklube Pro i en praktisk sprayboks som 
fordeler fettet i et jevnt og tynt lag. Ideell 
til store bremseklosser.

CRC BRAKLUBE PLUS PRO 
DISPENSER 200 ML
Bruksklart bremsefett i et kreativt 
doseringssystem. Kan brukes med børste 
for større overflater og uten børste for 
nøyaktig bruk. Justerbar dosering for 
økonomisk bruk.

CRC BRAKLUBE PRO 
TUBE 100 ML
Bruksklart bremsefett i en liten og praktisk 
tube. Ideell for små bremsedeler. Smør fettet 
direkte fra tuben på ønsket bremsedel.

Ref. STØRRELSE

32719 Aerosol 250 ml
Ref. STØRRELSE

32714 Dispenser 200 ml

Ref. STØRRELSE

32815 Tube 100 ml


