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CRC MARKER PEN

9 different colors
Ref.: 10036

INDUSTRY

1. GENERELL BESKRIVELSE
Merkepenner til bruk p& alle mulig overflater. Enestdende dekkevne takket vaere bruk av
korrekturlakkteknologi.

2. EGENSKAPER

« Enestaende dekkevne, selv pa svarte overflater.

« Hurtigtarkende for effektiv arbeidsflyt.

« Slitesterk spiss med ventilvirkning som hindrer at det renner ut for mye farge.

» Praktisk tupp med middels tykkelse (& 4,5 mm)

« Enkel pafaring uten sgal.

« Alle mulige overflater: kan brukes pé: tre, metall, gummi, glass, tekstil, papir, emalje, plast,
papp, fliser, osv.

3. BRUKSOMRADER
Merking i industrien:

= Trearbeid » Topografi
= Metallarbeid » Maskinbygging
= Veibygging » Logistikk

= Byggeteknikk Elektrisk installasjon

4. BRUKSANVISNING

« Rist pennen godt med hetten pa til blandekulen beveger seg fritt.

Ta av hetten og trykk spissen ned flere ganger eller til fargen begynner a renne.
Sgrg alltid for god ventilasjon pa anvendelsesstedet.

Sett hetten godt pa etter bruk og oppbevar pennen i stdende stilling.

Fargen kan blekne ved eksponering for direkte sollys over lengre tid.

Det finnes et sikkerhetsdatablad i overensstemmelse med EU-direktiv 91/155/E@JF og
endringer for alle CRC-produkter.

5. TYPISKE PRODUKTDATA (uten drivmiddel)

Farge . Finnes i ni farger
Rad, oransje, gul, grgnn,
bld, hvit, svart, gull, sglv.

Tennpunkt 25T
Spesifikk gravitet . 0,9
Kokepunkt : >100<C
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6. EMBALLASJE

12 penneriesken- 60 esker per kartong.

Alle utsagn i dette dokumentet er basert pa brukserfaring og/eller laboratorietesting. Grunnet det brede spekteret
av utstyr og forhold samt de uforutsigbare menneskelige faktorene som er involvert, anbefaler vi at produktene
vare testes pa arbeidsplassen fagr bruk. All informasjon er gitt i god tro, men uten garanti, verken uttrykt eller
underforstatt.

Dette tekniske databladet kan allerede ha blitt revidert mht. lovgivning, tilgjengelighet til komponenter og nylig
tilegnede erfaringer. Den siste og eneste gyldige versjonen av dette tekniske databladet vil bli sendt til deg pa
forespgrsel, eller du kan finne det pa vart nettsted: www.crcind.com.

Vi anbefaler deg & registrere deg pa dette nettstedet for dette produktet, slik at du kan motta eventuelle fremtidige
oppdaterte utgaver automatisk.
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