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LUBRICANTS

Usikker pa hvilken olje du skal benytte til baten?

Her er litt informasjon, men husk alltid a sjekke brukermanualgn!

2-takts pahengsmotorer q
2-takts motorer bruker olje i henhold til godkjennelsen TC-W3. ‘
Her anbefales mineralske oljer som Eurol Outboard 2T eller Mobil Outboard Plus. |
Fullsyntetiske Carlube MDI001 kan ogsa benyttes. ‘

Siste generasjon 2-takts motorer med direkte innspraytning (DFI) skal ha
syntetisk olje. Da anbefales Carlube MDI001. Dette gjelder hovedsakelig
Evinrude E-Tec, Mercury Optimax, Yamaha HPDI etc.

Carlube MDI001 tilsvarer originaloljen Evinrude XD-100.

4-takts pahengsmotorer
Motoroljen pa 4-takts motorer skal tilfredsstille visse API godkjenninger.
Til disse brukes semi-syntetisk 10w30 eller 10w40.

Her anbefales Eurol Nautic 10w30 eller Mobil Super 2000 10w40. /
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Disse oljene kan ogsa brukes pa innenbords bensinmotorer.
Obs! Noen eldre innenbords bensinmotorer kan kreve mineralolje. <N
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Girolje til pahengsmotor
Outboard gear oil EP90, 61018, anbefales til undervannshus pa pdhengsmotorer.- — —
Tuten pa tuben er tilpasset oljepafyllingshullet. 7
Alternativt kan Carlube XEY011 brukes. NB! Her trenger man drevoljepumpe.

Innenbords dieselmotor = = ——
Her anbefales mineralsk 15w40 motorolje, Eurol Nautic 15w40 eller Mobil Delvacj1s5wilo.r
Noen motorprodusenter som Mercruiser anbefaler 25w40, her anbefales Eurol NayEic 25w40.
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