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GENERELT 

Dette instrumentet er et kompakt digitalt multimeter med 3 ½ siffer display til måling av likestrøm (DC) og 

vekselstrøm (AC) spenning, likestrøm (DC) strøm, motstand- og diodemåling. Instrumentet er utstyrt med 

full overbelastnings-beskyttelse og indikator for lav batterispenning.  

SIKKERHETSINFORMASJON 

Følg manualen og sikkerhetsinstruksene for å oppnå riktig bruk. Fullstendig samsvar med alle 

sikkerhetsstandarder kan kun garanteres ved bruk av medfølgende test-/måleledninger. Om nødvendig kan 

disse erstattes av samme type som er angitt i denne bruksanvisningen. 

VEDLIKEHOLD 

- Før du åpner dekselet, må testkablene kobles fra enhver elektrisk krets. 

- For å opprettholde beskyttelse mot brann, må sikringen kun erstattes av angitte strøm- og 

spenningsverdier som under normale driftsforhold er: F250mA/600V, F10A/600V 

(Flinke/kvikke/raske sikringer) 

- Bruk aldri multimeteret uten at dekselet er på og helt lukket. 

- Bruk ikke slipemidler eller løsemidler på apparatet. Bruk kun en våt/fuktig klut og mildt 

rengjøringsmiddel til rengjøring. 

UNDER BRUK 

- Overskrid aldri de angitte grenseverdier som er oppgitt for hver type måling. 

- Når multimeteret brukes i én type måling, rør ikke terminalene som ikke er i bruk. 

- Bruk aldri multimeteret til å måle spenninger høyere enn 600 volt i kategori 3 installasjoner. 

- Dersom nivået på verdien som skal måles er ukjent før målingen, plasser nivåvelgeren i høyeste 

posisjon. 

- Før du vrir velgeren til andre funksjoner, skal testkablene frakobles kretsløpet som måles. 

- Ved måling av TV eller elektroniske bryter-kretsløp, husk da alltid at det kan være 

høyspenningspulser i kontrollpunktene, som kan ødelegge instrumentet. 

- Ved måling av spenninger over 60V likestrøm (DC) eller 30V vekselstrøm (AC), pass på å ikke berøre 

metalldelen på måleledningene. 

- Utfør aldri motstandsmåling i kretser som er tilkoblet spenning og er i bruk. 
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BESKRIVELSE AV FRONTPANEL 

 

1. DISPLAY: 3 ½ siffer, 7 segment, 15 mm høyt LCD 

2. BRYTER FOR FUNKSJON og MÅLEVERDI: Brukes for å velge funksjon og ønsket måleverdi, og for å 

slå AV/PÅ instrumentet. For å forlenge batteriets levetid, skal den stå i OFF når instrumentet ikke er i 

bruk. 

3. HOLD-KNAPP: Ved å trykke på denne knappen vil skjermen beholde siste avlesning og symbolet H 

vises på LCD-skjermen, inntil neste gang du trykker på knappen. 

4. 10ADC tilkobling: Plug inn rød (positiv) testledning for måling av strøm opp til 10A. 

5. COMMON tilkobling: Plugg inn sort (negativ) testledning. 

6. V/ohm/mA tilkobling: Plugg inn rød (positive) testledning for måling av spenning/motstand/diode 

og måling av strøm opp til 200mA. 
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SPESIFIKASJONER 

Nøyaktigheten er garantert i 1 år ved 23°C ± 5°C og mindre enn 80 % luftfuktighet. 

DC SPENNING 

Måleverdi Oppløsning Nøyaktighet 

200mV 100μV ±0,5% av rdg ±3D 

2V 1mV ±0,5% av rdg ±3D 

20V 10mV ±0,5% av rdg ±3D 

200V 100mV ±0,5% av rdg ±3D 

600V 1V ±0,8% av rdg ±3D 

Overbelastningsbeskyttelse: 250V rms for nivå på 200 μV, og 600V DC eller rms AC for andre nivåer. 

DC STRØM 

Måleverdi Oppløsning Nøyaktighet 

20μA 0,01μA ±1% av rdg ±3D 

200μA 0,01μA ±1% av rdg ±3D 

2mA 1μA ±1% av rdg ±3D 

20mA 10μA ±1% av rdg ±5D 

200mA 100μA ±2% av rdg ±10D 

10A 10mA  

Overbelastningsbeskyttelse: mA tilkobling: F250mA/600V sikring  

    10ADC tilkobling: F10A/600V sikring 

AC SPENNING 

Måleverdi Oppløsning Nøyaktighet 

200V 100mV ±1,2% av rdg ±10D 

600V 1V ±1,2% av rdg ±10D 

Overbelastningsbeskyttelse: 600V DC eller rms AC for alle nivåer. 

Frekvensområde: 40Hz – 400Hz 

MOTSTAND 

Måleverdi Oppløsning Nøyaktighet 

20 ohm 0,1 ohm ±0,8% av rdg ±5D 

2k ohm 1 ohm ±0,8% av rdg ±2D 

20k ohm 10 ohm ±0,8% av rdg ±2D 

200k ohm 100 ohm ±0,8% av rdg ±2D 

2M ohm 1k ohm ±1,0% av rdg ±5D 

Maksimal spenning i åpent kretsløp: 3,2V 

Overbelastningsbeskyttelse: 250V DC eller rms for alle nivåer. 

 

 

BETJENINGSVEILEDNING 

ADVARSEL: For å unngå fare for elektrisk støt og/eller skade på instrumentet, mål ikke spenninger som 

overstiger 600V DC eller 600V AC. 

Innen instrumentet tas i bruk, skal du sjekke at testledninger og tilkoblinger ikke har skade på isolasjonen. 
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DC (likestrøm) SPENNINGSMÅLING 

1. Koble den røde testledningen til «V/Ω/mA»-stikket, og den sorte til «COM»-stikket. 

2. Still inn til ønsket DCV måleverdi. Hvis spenningen som skal måles ikke er kjent på forhånd, still inn 

instrumentet på det høyeste området, og reduser inntil det oppnås tilfredsstillende avlesning. 

3. Koble instrumentets testledninger til målepunkter på enhet eller krets som skal måles. 

4. Spenningsverdien vises på displayet, sammen med polaritet. 

AC (vekselstrøm) SPENNINGSMÅLING 

1. Koble den røde testledningen til «V/Ω/mA»-stikket, og den sorte til «COM»-stikket. 

2. Still inn til ønsket ACV måleverdi. 

3. Koble instrumentets testledninger til kretsen som skal måles. 

4. Spenningsverdien vises på displayet. 

DC LIKETRØM MÅLING 

1. Koble den røde testledningen til «V/Ω/mA»-stikket, og den sorte til «COM»-stikket. 

2. Still inn til ønsket DCA måleverdi. NB! maks 200mA (0,2A) 

3. Ved måling av strøm må instrumentets testledninger kobles i serie med belastningen i kretsen hvor 

strømmen skal måles. 

4. Les av den aktuelle verdien på displayet. 

5. NB! Ved måling av strøm som overstiger 200mA (0,2A), må testledning tilkobles 10ADC stikket, og 

måleverdi settes til 10A 

6. Er du usikker på hvor mye strøm som går i kretsen, så begynn med å måle i 10A området, og 

reduser deretter til mA området dersom strømmen i kretsen er under 0,2A (200mA) 

MOTSTANDSMÅLING 

1. Koble den røde testledningen til «V/Ω/mA»-stikket, og den sorte til «COM»-stikket. 

2. Still inn til ønsket Ω-verdi. 

3. Hvis motstanden som skal måles er i en krets, slå av strømmen og lad ut alle kondensatorer før 

måling. 

4. Testledningene tilkobles på hver sin side av motstanden/kretsen som skal måles. 

5. Les av motstandsverdien på displayet. 

DIODEMÅLING 

1. Koble den røde testledningen til «V/Ω/mA»-stikket, og den sorte til «COM»-stikket. 

2. Sett bryteren i posisjon ►| 

3. Koble den røde testledningen til diodens anode, og sort til katode. 

4. Spenningsfall i mV vises i displayet. Ved å koble testledningene motsatt, vises tallet «1» i displayet 

dersom dioden er i orden. 

UTSKIFTING AV BATTERI OG SIKRING 

Sikringene trenger sjelden å byttes og vil nesten alltid kun ryke som følge av betjeningsfeil. Dersom tegnet 

 vises i displayet, må batteriet byttes. For å bytte batteri og/eller sikring (F250mA/600V, F10A/600V), 

fjern de to skruene i bunnen. Ta ut det/den defekte batteriet/sikringen og erstatt med ny. Vær oppmerksom 

på batteriets polaritet. 
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FORSIKTIG 

Før du går i gang med å åpne instrumentet, må du koble testledningene fra alt av strømførende kretsløp for 

å unngå fare for støt. 

WEEE OG AVFALLSHÅNDTERING 

Denne merkingen indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall, 

i hele EU. For å avhende/returnere din brukte enhet, benytt ditt lokale retur- og 

avfallshåndteringssystem eller kontakt forhandleren hvor produktet ble kjøpt. Instrumentet er, 

sammen med testledninger, klassifisert som EE-avfall. 

 Med forbehold om eventuelle feil. 

 


